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Die Mittelweseranpassung
Der Ausbau des Schleusenkanals Drakenburg
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Abb. 1: Ubersichtslageplan Schleusenkanal Drakenburg

Grundlagen der Planung

Zwischen Minden und Bremen verbindet die Mittelweser die
Seehéfen der Unterweserregion iiber den Mittellandkanal mit
dem deutschen und europédischen Binnenwasserstraennetz.

Derzeit ist das GroBmotorguterschiff (GMS) mit einer Lidnge
von 110 m und einer Breite von 11,45 m mafBgeblich fiir den
Ausbau von BinnenwasserstraB3en auf dieser Relation. Die
vorhandenen Querschnitte der Schleusenkanéle und Stauhal-
tungen der Mittelweser sind fiir diese modernen Binnenschiffe
nicht ausreichend breit und tief. Daher wurde unter Bertick-
sichtigung von technischen Erfordernissen und 6kologischer
Belange eine Ausbauvariante entwickelt, um die Mittelweser

an den Verkehr von GroBmotorgiiterschiffen mit einer Ablade-
tiefe von 2,50 m und teilweisen Begegnungseinschrdnkungen
anzupassen.

Der Planfeststellungsbeschluss fiir die Anpassung der Mittelweser
ist seit Mai 2006 bestandskraftig. Dem Wasserstraen-Neubau-
amt Helmstedt wurde daraufhin vom Gesamtprojekt Mittelwe-
seranpassung die Planung (Erstellung der Entwiirfe und Aufstel-
lung der Verdingungsunterlagen) sowie die Durchfiihrung der
Vergabeverfahren und die anschliefende Bauabwicklung fiir die
Schleusenkandle, Schleusenvorhéfen einschlieflich Liegenstellen
und Dalbenleitwerken vor den Schleusen iibertragen.

Ausbau des Schleusenober- und Unterkanals Drakenburg

Zielist es, den Schleusenkanal Langwedel fiir das Befahren mit
teilabgeladenen GroBmotorgiiterschiffen (GMS; L=110,00 m;
B=11,45m; T=2,50 m) zu ertiichtigen sowie fiir 139 mlange
Schubverbénde (B=11,45 m; T=2,50 m) eine Durchfahrt zu
ermoglichen. Weiterhin ist zukiinftig der Verkehr von zweila-
gigen Containertransporten vorgesehen.

Der Ausbau des Schleusenkanals Drakenburg ist der zweite
von drei an den unteren Haltungen der Mittelweser aufzu-
weitenden Schleusenkanadlen. Er gliedert sich in den Schleu-
senoberkanal (SOK), die Schleusenanlage Drakenburg und
den Schleusenunterkanal (SUK). Der Oberkanal besteht aus
der freien Strecke und dem oberen Vorhafen. Der Unterkanal
besteht aus dem unteren Vorhafen und der freien Strecke.
Der ca.3,00 km lange Schleusenoberkanal (ohne Vorhafen)
wird im Trapezprofil mit einer Wasserspiegelbreite von 51,00
m bei hydrostatischem Stau von 21,00 m . NN ausgebaut und

istdann zweischiffig befahrbar. Der ca. 1,03 km Schleusen-
unterkanal (ohne Vorhafen) wird im Trapezprofil mit einer
Wasserspiegelbreite von 38,00 m ausgebaut. Er ist dann nur
einschiffig befahrbar. Dieses ist aber gegentiber der Schiff-
fahrt wegen der kurzen Strecke als die wirtschaftlichste und
okologisch beste Losung vertretbar.

Die Béschungsneigungen sind sowohl im Ober - als auch im
Unterkanal gemaB Planfeststellungsbeschluss mit 1:2,7 fest-
gelegt. Die beiden Vorhéfen, sowohl der im Schleusenunter-
kanal als auch der im Schleusenoberkanal, werden ebenfalls
im Trapezprofil ausgebaut.

Die MaBBnahme wurde im Frithjahr 2009 vom WNA Helmstedt
EU-weit ausgeschrieben. Mit der Umsetzung des Bauvertrags
wird im Herbst 2009 begonnen. Die Baukosten belaufen sich
auf ca. 14 Mio. Euro.
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Abb. 2: Ausbauprofil des Schleusenoberkanals Drakenburg

Abb: 3: Ausbauprofil des Schleusenunterkanals Drakenburg

Leistungen des Bauvertrags

Die Leistungen des Bauvertrags beinhalten Nassbagger-,
Trockenbagger-, Deckwerks-, Abbruch- und Wegebauarbei-
ten fiir den Ausbau des Schleusenoberkanals Drakenburg von
Kanalbeginn bis zum Schleusenleitwerk bei SOK -km 3,010
und des Schleusenunterkanals vom unteren Leitwerk bei SUK-
km 3,390 bis Kanalende bei Weser - km 286,500, also inklusive
der Vorhédfen. Damit verbunden sind der ersatzlose Abbruch
zweier Auslassbauwerke sowie die Anpassung eines Einlass-
bauwerkes an das neue Ausbauprofil. Beide Trapezprofile
werden mit einem filterstabilen Deckwerk befestigt, welches
in den Vorhéfen teilvergossen ausgefiihrt wird.

Abb. 3: Vorhafen Schleusenoberkanal Drakenburg

Zusammengefasst betragen die Hauptmassen dieses Ausbau-
abschnittes:

ca. 250.000 m?
ca. 153.000 m®

Aushubboden:
Deckwerk teilweise vergossen:

Die Bodenmassen werden umweltfreundlich auf dem Wasser-
weg transportiert und in die Wesergrube Liebenau verbracht.
Die Fertigstellung der Manahme ist fiir den Spatsommer
2011 vorgesehen.

Abb: 4: Schleusenoberkanal Drakenburg
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